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Características:
• Larga vida
• Mayor durabilidad bajo esfuerzo extremo
• No sufre cambios en sus características, por más que se les use
• Mayor resistencia
• Producida en 100% polipropileno
• Protección contra los rayos U.V.
• Torcida blanca
• 300 monofilamentos

Usos:
* Cable sintético ligero y duradero, diseñado para cargas, amarres, navegación 
y cientos de otros usos en interiores y/o exteriores.
* Tres hilos de alta calidad de polipropileno que están firmemente enrollados 
para proporcionar un equilibrio adicional, reducir el estiramiento y aumentar  
la resistencia a la tracción general.

Nota: Para todas las cuerdas, la resistencia indicada es sin doblar la cuerda, variación +/- 5%. La capacidad de 
rompimiento disminuye mas del 50% si existe un nudo.

Cuerdas de polipropileno (Cabos) 
Características:
• Larga vida y mayor durabilidad bajo esfuerzo extremo
• No sufre cambios en sus características, por mas que se les use
• Mayor resistencia   
• Producida en 100% polipropileno
• Protección contra los rayos U.V.   
• Trenzada blanca
• *16 hilos de tejidos

Usos:
• Mas fácil de manejar que una cuerda torcida o fibras naturales, flota.
• De uso perfecto para cualquier actividad  en interiores o exteriores. 
se puede usar en ranchos, puertos marítimos, deportivos, sitios de  
construcción o teatros.
Nota: Para todas las cuerdas, la resistencia indicada es sin doblar la cuerda, variación +/- 5%. La capacidad de 
rompimiento disminuye mas del 50% si existe un nudo.

Nota: Para todas las cuerdas, la resistencia indicada es sin doblar la cuerda, variación +/- 5%. La capacidad de 
rompimiento disminuye mas del 50% si existe un nudo.

Características:
• Larga vida y mayor durabilidad bajo esfuerzo extremo
• No sufre cambios en sus  características
• Mayor resistencia
• Producida en 100% polipropileno
• Protección contra los rayos U.V.
• Torcida blanca   
* 3 Herbas torcidas

Usos:
* Cable sintético ligero y duradero, diseñado para cargas, amarres,navegación y  
otros usos  en interiores y/o exteriores.
* Tres hilos de alta calidad de polipropileno que están firmemente enrollados 
para proporcionar un equilibrio adicional, reducir el estiramiento y aumentar  
la resistencia a la tracción general.

Unidad: 1 rollo   Master: 1 rollos

15CUERDA128CH
15CUERDA129CH
15CUERDA131CH
15CUERDA132CH

8.0
10.0
16.0
25.0

7.3
12.2
27.6
59.1

Precios en catálogo de Ferretería

Precios en catálogo de Ferretería

Precios en catálogo de Ferretería

Precios en catálogo de Ferretería

*15CUERDA068MA
*15CUERDA069MA
15CUERDA070MA

*15CUERDA071MA
*15CUERDA072MA
*15CUERDA073MA
15CUERDA074MA

4.0
5.0
2.0
3.0
3.5
6.0
8.0

140
224
70

105
126
350

1050

4.0
4.0
1.0
1.0
1.0
4.0

12.0

571
364
470
222
182
250
372

$1,722.60
$1,722.60
$603.20
$367.72
$367.72

$1,722.60
$5,100.52

$3,343.12
$5,100.52
$6,012.28

$10,792.64
$16,646.00

$2,572.88
$4,337.24
$9,759.08

$21,998.24

Unidad: 1 rollo   Master: 1 rollos

15CUERDA077MA
15CUERDA078MA

*15CUERDA079MA
15CUERDA080MA
15CUERDA082MA

8.0
10.0
12.0
16.0
25.0

850
1350
1950
3370
6200

850
1350
3370
6200

7.3
10.5
13.2
25.9
59.1

220

220

Unidad: 1 rollo   Master: 1 rollos

Cuerda trenzada Características :
• Material: Polipropileno
• Trenzado sólido y ligero
• Elasticidad media
• Los colores pueden variar

Usos:
• Es ideal para interiores o exteriores, se utiliza en botes, manejo 
de animales, teatros, ranchos, puertos, sitios de construcción, 
para marcar el camino y el tráfico de personal etc.
• Flota en el agua
•  Suave al tacto, hecha sin productos químicos y/o ni colorantes 
peligrosos, resistente a la humedad, óxido, productos químicos, 
aceites y/o gases. 
• Mantiene la tensión bajo cargas pesadas. 
• Reutilizable y duradera, con excelente retención de nudos.

Unidad: 1 pieza  Master: 1 pieza

15CUERDA232CH
15CUERDA233CH
15CUERDA234CH
15CUERDA235CH
15CUERDA236CH
15CUERDA237CH
15CUERDA238CH
15CUERDA239CH
15CUERDA240CH
15CUERDA241CH
15CUERDA242CH
15CUERDA243CH

$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00
$4,292.00

1/4        6.3

3/8        9.5

1/2        12.7

5/8        15.8

340

280

180

105

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

Rojo/Azul
Rojo/Blanco
Rojo/Negro
Rojo/Azul

Rojo/Blanco
Rojo/Negro
Rojo/Azul

Rojo/Blanco
Rojo/Negro
Rojo/Azul

Rojo/Blanco
Rojo/Negro

Peso por 
rollo kg

Metros aprox.
por rollo m

Calibre 
pulg        mmCódigo Colores Precio

Rojo/Azul

Rojo/Blanco

Rojo/Negro
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