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- CARGA

* 

Ruedas - Cámara de llanta

14RODAJA242SM

Código
Capacidad 

de carga kg Precio
Diámetro rueda     

mm
Diámetro

interior  mm
Pisada

mm

Rueda con rin de aluminio

Características:
• Rin de aluminio
• Con 2 baleros
• Rueda de hule
• Tipo de balero: 6203

200  $759.34200 50 17.0
Unidad: 1 pieza   Master: 1 pieza

Código Precio

Precio

Capacidad de 
carga kg

Diámetro rueda     
mm

Diámetro
interior  mm

Pisada
mm

14RODAJA243SM  $832.88 

 $1,350.24 

260210 55 28

Unidad: 1 pieza   Master: 1 pieza

Características:
• Rin de aluminio
• Con 2 baleros
• Rueda de hule
• Tipo de balero: 6305

Características:
• Rin de aluminio
• Con 2 baleros
• Rueda de hule
• Tipo de balero: 6305

Código
Diámetro        Grosor 

pulg                   mm
Capacidad 

de carga Kg Precio
Baleros de 

entrada mm

Características:
• 100% hule
• Llanta vulcanizada
• 2 baleros
• Rin de aluminio

14RODAJA215SM
14RODAJA217SM
14RODAJA218SM
14RODAJA219SM

Rueda vulcanizada rayo de aluminio

6 X 1 1/2
8 X 1 1/2

10 X 2
12 X 2

152.4 X 38.1
203.2 X 38.1
254.0 X 50.8
304.8 X 50.8

80
110
300
500

 $488.13 
 $637.30 
 $1,263.70 
 $1,496.92 

17
17
25
25

Unidad: 1 pieza   Master: 6 piezas

Código
Capacidad de 

carga kg
Diámetro rueda     

mm
Diámetro

interior  mm
Pisada

mm
14RODAJA244SM 570300 50 28

Unidad: 1 pieza   Master: 1 pieza

Rueda con rin de aluminio

Código
Capacidad 

de carga kg Precio
Diámetro 

rueda     mm
Diámetro

interior  mm
Pisada

mm

Características:
• Rin de aluminio
• Con 2 baleros
• Rueda de hule
• Tipo de balero: 6203

14RODAJA241SM 175  $566.78 152 50 17.0

Unidad: 1 pieza   Master: 1 pieza

Código Número Precio
Capacidad

 Kg
Medidas mm

D        d      N     B

Unidad: 1 pieza   Master: 1 pieza

*14RODAJA071WW
14RODAJA070CH
14RODAJA071CH

S/N 
DK010-B06
DK010-B08

 $220.40 
 $143.84 
 $206.48

200   10    43    20 
160    17    50    53
200    25    60    53

50-100 
150
200

Características:
• Rueda sólida de hule 
• Doble balero 
• Centro de fierro fundido
* 1 balero

Rueda tipo tractor


