Conexiones para sistemas de proteccién contra incendios - PLOMERIA

Codo ranurado de radio corto para tu beria 90°

Caracteristicas:

« Para sistemas de proteccién de incendios.

« Resistente a cargas de torsidn y flexion.

* Resistente a vibracién, torsion, desalineamiento.

Medida nominal ia i . .
Diametro exterior Dimensiones

pulg. lg. Precio

*14COPLES141CH . . . . $97.44
14COPLES038CH . b . $85.84

14COPLES039CH 2 50 2375 603 2.755 70 $93.96
14COPLES040CH 2.5 65 2.875 73.0 2.992 76 $118.32
14COPLES041CH 3 80 3.500 88.9 3.386 86 $172.84
14COPLES043CH 4 100 4500 1143 3.996 101.5 $309.72
14COPLES044CH 6 150 6.625  168.3 5.511 140 $677.44
14COPLES114CH 8 200 8.625  219.1 6.889 175 $1,089.24
14COPLES115CH 10 250 10.75  273.0 8.464 215 $2,511.40
*14COPLES139CH 12 300 12.75 323.9 9.448 240 $4,083.20

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

Codo ranurado para tuberia 45°

Caracteristicas:
« Para sistemas de proteccién de incendios.
* Resistente a cargas de torsion y flexion. *050CH - 1.362Kg

Medida nominal Diametro exterior Dimensiones L

Cédigo . pulg. mm pulg. Master Precio
14COPLES142CH 1.25 32 1.66 42.4 1.968 50 1 $80.04
14COPLES116CH 1.5 40 1.901 48.3 1.771 45 1 $80.04
/ 14COPLES046CH 2 50 2.375 60.3 2.007 51 1 $96.28
14COPLES048CH 2.5 65 2.875 73.0 2.007 57 1 $118.32
14COPLES049CH 3 80 3.500 88.9 2.519 64 1 $204.16
*14COPLESO50CH 4 100 4.500 114.3 2.992 64 1 $209.96
’ff 14COPLES117CH 6 150 6.625 168.3 3.503 89 3 $586.96

14COPLES118CH 8 200 8.625 219.1 4.251 108 1 $919.88
L1 14COPLES119CH 10 250 1075 273.0 4736 121 1 $2,081.04
L 14COPLES140CH 12 300 12.75 323.9 10.433 265 1 $2,629.72

Unidad: 1 pieza.

Conexion tipo “T” de radio corto (ranurado)

Caracteristicas:
« Para sistemas de proteccién de incendios.
*Resistente a vibracién, torsion, desalineamiento.

Medida nominal Didmetro exterior = Dimensiones

Cédigo X pulg. mm . Master  Precio
14COPLES052CH 1.25 32 1.660 42.4 2.362 60 1 $90.48
14COPLES053CH 1.5 40 1.900 48.3 2.362 60 1 $107.88
14COPLES054CH 2 50 2.375 60.3 2.755 70 1 $153.12
14COPLESO55CH 2.5 65 2.875 73.0 3.74 76 1 $167.04
14COPLES056CH 30 80 3500 88.9 225 g8 1 $24128
14COPLES058CH 4.0 100 4.500 114.3 5.00 01.5 1 $349.16
14COPLES111CH 6.0 150 6.625 168.3 5.50 140 2 $803.88
14COPLES112CH 8.0 200 8.625 219.1 6.89 175 1 $1,794.52
14COPLES113CH 1 250 10.748 273 8.50 215 1 $3,875.56

*14COPLES143CH 12 300 12.75 323.9 9,448 240 1 $5£08.40

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

Conexion tipo “T” reductora (ranurado)

Caracteristicas:

« Para sistemas de proteccién de incendios.
* Resistente a vibracién, torsién, desalineamiento.

Medida nominal Didmetro exterior Dimensiones C - E
Cédigo pulg. pulg. mm pulg. mm Precio
14COPLESO30CH 2.5x2.5x2.0 2.875x2.875x2.375 73x73x60.3 3.75 95 $167.04
14COPLES031CH  3.0x3.0x2.0 3.500x3.500x2.375 88.9x88.9x60.3 425 108  $263.32
14COPLES032CH  3.0x3.0x2.5 3.500x3.500x2.875 88.9x88.9x73.0 4.25 108 $300.44

14COPLES152CH  6.0x6.0x2.5 6.625x6.625x2.875 168.3x168.3x73.0 5512 140 $1,148.40
*14COPLES144CH  8.0x8.0x4.0 8.625x8.625x4.50  219.1x 219.1x114.3 5.511 140 $1,961.56
*14COPLES145CH__ 8.0x8.0x6.0 _8.625x8.625x6.625 219.1x 219.1x168.3 _5.90 150 1,961.56

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.
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