Automdtico para bomba- Tablillas para bomba - Bombas manuales - PLOMERIA

Automatico para bomba de agua

Caracteristicas:
« Voltaje: Hasta 220 V ca
« Corriente maxima: 10 A
« Frecuencia: 60 Hz
* Maximo Poder: 1,1 Kw (1,5 Hp)
* Rosca: 1"
« Grado De Proteccién: IP54
« Presion De Arranque: 1,5 Bar
« Presién méxima: 1MPa /10 Bar (Psi)
Control automatico
Con manémetro: (Reset)
-10 Bar aras de la armadura Cédigo Namero Precio
14PRESOS013CH PC-12A $963.96

Unidad: 1 caja de cartén con 1 pieza. Master: 1 pieza.

s
Automatico para bomba de agua

Caracteristicas:

« Voltaje: 110V ca

« Corriente maxima: 10 A

« Frecuencia: 60 Hz

» Maximo poder: 1,1 Kw (1,5 Hp)

* Rosca: 1"

« Grado de proteccién: IP54

« Presién de arranque: 1,5 Bar

« Presién maxima: 1MPa /10 Bar (145 Psi)

Con Manémetro: Control automatico Cédigo Nimero Precio
0-10Bar (Reset) 14PRESOS012CH PC-12 $1,257.44

Boton exterior

Unidad: 1 caja de cartén con 1 pieza. Master: 1 piezas.

Automadtico para bomba de agua

Caracteristicas: Caracteristicas eléctricas

« Dispositivo para el control «Voltaje: 110-120 V 60 Hz

automadtico de « Maximo poder: 1,1 Kw (1,5 Hp)
bombas eléctricas * Rosca: 1"

« Evita el funcionamiento en seco « Grado de proteccién: IP65

« Sistema totalmente electrénico « Presion de arranque: 1,5 Bar

« Reconoce cualquier variacién en « Presion maxima: 1MPA/10 Bar (145 Psi)

la presién de la tuberia

« Cable de conexién a la red eléctrica
« Economia en el uso de la bomba y
ahorro de energia

Cédigo Ndmero Precio
14PRESOS011CH PC-10 $904.80

Unidad: 1 caja de cartén con 1 pieza. Master: 1 pieza.

Tablilla electrénica para automatico

Caracteristicas: Caracteristicas: Caracteristicas:
+220-240V /10 A /50/60 Hz / 2,2 Bar. *110-120V/10A/60Hz /1,5 Bar. +110-120V/10A /60 Hz /1,5 Bar.

Cédigo Ndmero Precio Cédigo Namero Precio Cédigo Nidmero Precio

14PRESOS021CH PC-12 PC-12PCB  $458.20 14PRESOS018CH PC-10 $284.20 14PRESOS019CH  PC-12 PC-12A $350.32
Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza. Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza. Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

Bomba manual tipo “Jarra”

Caracteristicas:

* Material: fierro esmaltado

« Distancia de succién: 6m

« Capacidad con 40 golpes por minuto: 22L
* Peso: 6.5 kg

« La bomba manual es adecuada para agua
de pozo, agua de rio, etc.

« No necesita gas o energia eléctrica para

funsionar
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Fortatn | Caodigo Numero A B C Precio
14BOMBAS032CH BSD75 390mm 158mm 83mm $3,671.40
—_— . . Z . .
B Unidad: 1 caja de cartdn con 1 pieza. Master: 1 pieza.
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