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Pegamentos - Lubricante - Crema limpiadora - Desengrasante

Desengrasante multipropósito concentrado
Características:
• Limpia y abrillanta todo
tipo de aplicaciones en acero
inoxidable de forma fácil y
eficiente, removiendo manchas
e incrustaciones superficiales,
renovando sus aplicaciones. Ideal
para limpieza y renovación de
cubertería, mamparas, aplicaciones
arquitectónicas y estéticas en
acero inoxidable.

Código Contenido Precio
14CREMA-006SM 1L  $289.36 

Unidad: 1 Pieza.   Master: 1 Pieza.

Pegamento epóxico Pegamento epóxico

Pegamento epóxico

Unidad: 1 pieza.    Master: 10 piezas Unidad: 1 pieza.    Master: 10 piezas

Pegamento instantáneo

Unidad: 1 pieza.    Master: 10 piezas

Código

Código Código

Número

Número NúmeroContenido Contenido

Precio

Precio Precio

Contenido

14PEGAME022SM

14PEGAME008SM 14PEGAME009SM

8276SPA

TJAR (AJT5) 30 g 30 gTJXT (AJLA5)

 $140.65 

 $97.44  $97.44 

28.4 g c/u
Unidad: 1 blister con 2 tubos.   Master:  1 juego de 2 tubos

BLISTER

Características:
• Dosifica en partes iguales de producto
con solo oprimir el embolo.
• Pega acero, aluminio, bronce, hierro,
latón, cristal, cerámica, porcelana, madera,
fibra de vidrio, plásticos duros, etc.
• Excelente resistencia a la tensión, al
impacto y a muchos químicos.
• Transparente.
• Acción rápida adhesivo epóxico 4 - 6 min.
• No es conductor, soporta temperaturas
hasta 95ºC.

Características:
• Sella tanques de gasolina, radiadores, tapa
fugas de agua, rellena y resana.
• Repare permanentemente: todo tipo de
metales, cerámica, madera, plástico, etc.
• En cuanto endurece el adhesivo se puede
limar, cortar, taladrar, machuelar, pintar, etc.
• Adhesivo epóxico reforzado con acero 4 - 6 min.
• No es conductor, soporta temperaturas
hasta 205ºC, químicos y solventes.

Características:
• Secado rápido, color gris
• Tensión mecánica de 21560 kPa/3127 psi
• Coagula en 6 minutos
• Tiempo de cura 4-6 horas
• Se adhiere a metales, madera, plásticos,
concreto y más
• Resistente al agua, gasolina, ácidos y otros

Precios en catálogo de Papelería

Precios en catálogo de Papelería Precios en catálogo de Papelería

Aceite multiusos
Características:
• Aplíquese en superficies que 
 tengan fricción, en climas húmedos, 
 máquinas de coser, bisagras, 
 correderas y ventanas.
• Evita la corrosión y el óxido

Código PrecioContenido (ml)

Unidad: Caja: 1 pieza.    Master: caja con 120 piezas.

14ACEITE021SM   $37.12 100

Afloja todo en aerosol
Características:
• Para aflojar y lubricar
• Antifriccionante
• Antioxidante
• Antirechinido
• Para casa, taller o industria

Código Contenido ml Master Precio
14AFLOJA001SM
14AFLOJA002SM
14AFLOJA003SM

150
300
400

20 Piezas
12 Piezas
12 Piezas

 $41.76 
 $49.88 
 $53.36 

Unidad: 1 pieza.  

 $54.52 
 $105.56 

Lubricante afloja todo dieléctrico
Características:
• Lubricante afloja todo
multiusos - dieléctrico
• Detienen los chillidos
• Afloja partes atascadas y oxidadas
• Desplaza la humedad creando una
capa inhibidora de corrosión
• Dieléctrico, hasta 36,000 Volts

Código Contenido ml

Unidad: 1 pieza.    Master: caja con 12 piezas.   

14AFLOJA005SM
14AFLOJA006SM

006SM005SM

110
400

Precio

Alcohol en gel
Características:
• Sanitizante instantáneo para el hogar, 
   hospital, consultorio e industria.

* FÓRMULA MEJORADA 
CON 70% DE ALCOHOL

Código Contenido Precio

Unidad: 1 pieza.    Master:  24 piezas

15ANTISE003SM 500 ml $93.96

Spray de seguridad
Características:
• Gas de chile
• Activador de dos pasos
• Ideal para protección personal
• Manejo delicado: únicamente se
   recomienda para mayores de edad
• Muy práctico para llevar
• No se deje al alcance de los niños

Precios en catálogo de deportes

Código Peso Precio
Medida cm

(A)              (L)
15SPRAY-004SM
15SPRAY-005SM

30g
135g

2.2
3.8

9.8
16.5

  $78.88 
 $88.16 

Unidad: 1 Pieza.   Master: 1 Pieza.

A

B

Código Precio

14PEGAME010SM  $140.36 
Precios en catálogo de Papelería

Características:
• Secado rápido, color gris
• Coagula en 5 minutos
• Tiempo de cura 2 horas
• Se adhiere a metales, madera, plásticos,
concreto y más
• Resistente al agua, gasolina, ácidos y otros
• En cuanto se pone duro el adhesivo se
puede limar, cortar, taladrar,
machuelar, pintar, etc


