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Tornos -  

Torno miniatura de metal 36W

17TORNOS034CH ZRCC1036

Código Número

Características:
Velocidad del motor:
La longitud del material procesado: 
Incluye chuck de 3 mordazas: 
Recorrido del control deslizante del eje X:
Dimensiones:
Voltaje:
Morsa movimiento:

20,000 RPM
150 mm.
1 a 6 mm.
150 mm
310 mm x 100 mm x 150 mm
120Vca/36W
eje horizontal y eje vertical

Incluye chuck de tres mordazas.
Diámetro máximo: 50 mm
altura central: 25 mm
distancia entre centros: 150 mm

Incluye:
2 llaves allen
5 collets
1 buril
2 sujetadores para morsa
1 punto giratorio fijo

Unidad: 1 juego   Master: 1 juego

 $9,781.12 

Precio

PARA HOBBY Y
 MANUALIDADES

PARA HOBBY Y
 MANUALIDADES

22KG
PESO

Fresador miniatura de metal 36W

17FRESAD022CH ZRZX02036

Código Número

Características:
Velocidad del motor
Recorrido del control deslizante del eje:
Incluye chuck de 3 mordazas:
La dimensión del tornillo de banco:
Tamaño máximo de sujeción:
Dimensiones:
Voltaje:
Eje “x” de carrera
Ideal para trabajar material con el siguiente grosor:
Altura del taladro:
Máximo fresado:
Máximo taladro:

Mesa de taladro:

20,000 RPM
150 mm
1 a 6 mm
80 mm x 475 mm x 25 mm
50 mm x 50 mm
250 mm x 200 mm x 300 mm
120Vca/36W
145mm
Materiales suaves (madera, aluminio, cobre, etc.)
8mm
Eje “z” 35mm, eje “x” 135mm, eje “y” 40mm
Eje “z” 15mm de carrera, eje “x” 135mm de 
carrera, eje “y” 40mm de carrera
120x120mm

Incluye:
2 sujetadores
1 collet
2 tornillos
2 llaves allen Nº2 y Nº2.5

El tornillo de banco de metal galvanizado se presenta con líneas de escala moldeadas que es 
más conveniente para el posicionamiento y procesamiento del material.

Unidad: 1 juego   Master: 1 juego

 $9,781.12 

Precio

FRESADOR

TALADROS

1/2” 13 47 570
Código Número

Diámetro de 
la columna (mm)

Capacidad del taladro  
pulg             mm

Altura
 total (mm)

17TALADR033CH

MESA 
GIRATORIA

ROTACIÓN
DE 0-45°

1/2HP DE
POTENCIA

TA1

Taladro de banco
Características:
Transmisión
Motor
Número de velocidades
Carrera del husillo 
Cono del husillo
Distancia del husillo a la base 
Distancia del husillo a la mesa 
Medidas de la mesa
Medida de la ranura “T”
Medidas de la base
Giro 

banda
1/2 HP / 350w  / 110v / 60hz / 1 fases
5 (635 - 3165 RPM)
50mm
JT33 
300mm
220mm 
165 x 162mm
8 mm
178 x 140mm
185 mm

TALADRO Y MESABASE

 $4,604.04 
Precio
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Z

Y
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