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Micrómetros - Durómetros

LOCALIZADOR

DURÓMETROS

Características:
• Con puntas de carburo
   de diferentes medidas 
• Embrague de matraca

Micrómetro de profundidad

14MICROM015CH
14MICROM016CH

S/N
122-006

0-4”   0.001”
0-6”   0.001”

4
6

Unidad: 1 estuche con 1 pieza.    Master: 20 piezas.

Código Número Escala Puntas

Características:
• Fabricada en acero tratado al alto 
carbono y templado 
• Mango de zamac

14ESCUAD028CH JN10-025C 10”                 250

Unidad: 1 pieza.   Master: 10 piezas.

Código Número
Longitud

pulg mm

Escuadra falsa 

Precios en catálogo de FerreteríaPrecios en catálogo de Ferretería

 $2,294.48 
 $2,763.12 

 

Precio

 $89.32 

Precio

Localizador de centro tipo WIGGLER

17LOCALI001AL AWS-0470
Código Número

Unidad: 1 juego.    Master: 1 juego.
 $509.24 

Precio

Accesorios:
• Centro con sus cuatro accesorios 
intercambiables

Características :
• Los accesorios se pueden encajar en el 
plato sin quitar la tuerca de la    boquilla y 
se sujetan mediante una junta giratoria que 
permite el ajuste a una posición angular.
• Acero para herramientas de precisión.

ESTUCHE BLISTER

Durómetro

Durómetro

• Accesorios: 
- 1 medidor de dureza
- 1 platina plana chica (Ǿ 58 mm)
- 1 platina plana grande (Ø 150 mm)
- 1 platina ranurada en “v” (Ø 58)
- 1 varilla de peso
- 1 pesa “A”
- 1 pesa “B” 1 pesa “C”  1 pesa “D” 1 pesa “E”
- 1 cuerpo de penetración cónico diamante: ángulo 120º ± 30º
- 1 cuerpo de penetración piramidal diamante: ángulo de cada cara 136º ± 30´ 
- 5 bolsas de penetración de acero (Ø1.586)
- 1 bola de penetración de acero (Ø2.5 mm) y (Ø 5mm)
- 1 bloque de prueba brinell 150 - 250 HBS
- 1 bloque de prueba  Rockwell  80 - 88 HRA

Características:
•  Este medidor de dureza digital adopta 
   tecnología de medición avanzada digital de alta  
   precisión y lectura conveniente. Se puede utilizar  
   fácilmentepara determinar la dureza de productos de  
   caucho vulcanizado y plástico.
•  El instrumento tiene tres formas: tipo A, tipo D y tipo C.
-El tipo A para probar la dureza de materiales de baja y  
  media dureza.
-El tipo D epara probar la dureza de materiales de 
  alta dureza.
-El tipo C es adecuado para probar la dureza de 
 materiales microporosos.

0-100HA, 0-100HC, 0-100HD
0.5HA (HC/HD)
±2HA (HC/HD)
0-40°C
-20-70°C
≤80%
0-2.5mm
Tipo A, Tipo C: 0.55N-8.05N, Tipo D: 0-44.5N
Tipo A: Φ0.79mm, Tipo C: SR2.5mm, TipoD:SR0.1mm
Batería de botón de 3V (CR2032)

Rango de medición
Resolución
Precisión
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento y transporte
Humedad relativa
Carrera de presión
Presión en el extremo de la aguja de presión:
Tamaño del extremo de la aguja de presión:
Fuente de alimentación

17DUROME001CH

14DUROME002CH

480x250x760MM
DIMENSIONES

4-650 (HBRV-187.5)
Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza.

Unidad: 1 pieza.    Master: 1 pieza.

Código

Número

Precios en catálogo de Ferretería

Precios en catálogo de Ferretería

 $92,855.68 

$----------

Precio

Precio

Características:
• Medidor de dureza de mesa para el control de dureza preciso  e 
  independiente de la  superficie de materiales metálicos. Este  
  medidor de dureza detecta los parámetros  Brinell, Rockwell y Vickers
• Prueba de fuerza:  
   -Brinell: 1839, 612.9, 306.5N (185.5, 62.5, 31.25 kgf)  
   -Rockwell: 1471, 980.7, 588.4N (150,100,60khf)
   -Vickers: 980.7, 294.2N (100, 30 kfg)
• Dimensiones máximas de la prueba: 
   Vertical: 190mm Horizontal: 150 mm
• Pueden usarse todos los metales con una superficie plana
 ( o superficies cilíndricas a  partir de un diámetro de 3mm)

- 1 bloque de prueba Rockwell 85 - 95 HBR
- 1 bloque de prueba Rocwell 60 - 70 HRC
- 1 bloque de prueba Rockwell 35 - 55 HRC
-1 bloque de prueba Rockwell 20 - 30 HRC
-1 bloque de prueba Vickers 400 - 500 HV30
- 1 microscopio 40 x
- 1 foco 6-8 V
- 1 desarmador plano (140x3mm) y (150x5mm)
- 1 estuche metálico
- 1 funda protectora
- 1 manual. 


