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Manguera neumática Manguera neumática

Características:
• Presión de trabajo: 200 lbs.
• Resorte protector de terminales
• Conexiones de latón

14MANGUE018CH
14MANGUE061CH
14MANGUE019CH

AA1012A
AA1013A
AA1013A

Características:
• Presión de trabajo: 200 lbs.
• Resorte protector de terminales
• Conexiones de latón

Características:
• Resorte protector de ternimales
• Presión de trabajo 200 lbs.
• Color naranja

14MANGUE001CH

14MANGUE004CH

SMY104

AA1013

1/4”    7 mm

1/4”    7 mm

1/4”    7 mm

1/4”    7 mm

7.5 m

13.5 m

7.5 m
7.5 m
15 m

POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD

PVC/VINYL

PVC DE  ALTA
RESISTENCIA

POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD

NYLON 11

HEMBRA-HEMBRA

HEMBRA-HEMBRA
AA1012A

AA1013

AA1013A

MACHO-MACHO

MACHO-MACHO

Código

Código

Código

Número

Número

Número

Diámetro 
manguera

Diámetro 
manguera

Diámetro 
manguera

Longitud
manguera

Longitud
manguera

Longitud
manguera

Unidad: 1 Pieza   Master: 50 Piezas

Unidad: 1 Pieza   Master: 20 Piezas

Unidad: 1 Pieza   Master: 50 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Precios en catálogo de Ferretería

Precios en catálogo de Ferretería

 $180.96 

 $143.84 

 $309.72 
 $309.72 
 $426.88 

Precio

Precio

Precio

 Aerógrafo (Pincel de aire)
Características:
• Incluye:
  -1 pincel de aire de longitud  
   total  de 140 mm.
  -1 frasco de 2 oz con tapa.
  -1 frasco de 2 oz con
    adaptador para pincel.
  -1 adaptador de 1/4” 
    para compresor.
  -1 gotero.
  -1 llave.

Código Modelo

16PISTOL028CH AB-1001

Unidad: Juego con 7 Piezas    Master: 33 juegos. Precios en catálogo de Ferretería

Pistola de aire
Accesorios:
• Contenedor.
• Tasa de viscosidad.
• Cesta de boquilla.

Datos técnicos

Tensión nominal
Potencia nominal

Frecuencia nominal
Viscosidad máxima

Flujo máximo
Boquilla

110W/120V~
2.2 A
60Hz
60din/seg
300ml/min
0.8mm

Código CapacidadModelo

14PISTOL035CH 800mlJS-981PQ

Unidad:  1 Pieza    Master: 5 Piezas.

 $1,387.36  $298.12 

PrecioPrecio

Código Número

AA308014MANGUE050SM
Unidad: 1 pieza    Master: 1 pieza

Características:
• Conexión de latón
• Excelente para equipos neumáticos
• Manguera reforzada para aire a presión
• Resistente al aceite y  al colapsamiento
• Presión de trabajo a 25 C° 300 PSI
• Color: Negro

Precios en catálogo de Ferretería

 $442.13 
Precio

- Pinceles de aire - Mangueras

Diámetro

3/8”    9.5 mm

Manguera para compresora

Precios en catálogo de Ferretería

Características:
• Conexión de acero galvanizado
• Manguera reforzada con tramado cerrado para aire a presión
• Con capa intermedia en refuerzo de poliéster
• Resistente al aceite, a temperaturas ambientales extremas,
   al colapsamiento, y al trabajo duro
• No es recomendable para la conducción de alimento
 ni presiones de trabajo superiores a las estipuladas

Unidad: 1 pieza    Master: 1 pieza

14MANGUE048SM
14MANGUE049SM

14MANGUE048SM

700
1000

175
250

5 a 6
7 a 8

1/4
1/4

6.4
6.4

Código
Reventamiento

a 25 C PSI

Presión de 
trabajo

a 25 C PSI

Tramado
hilos/

pulgada
Diámetro
Pulg mm

$355.54
$450.20

Precio

Precios en catálogo de Ferretería

Lubricador mini para equipo neumático

17NEUMAT019CH EW-B42

Unidad: 1 pieza    Master: 20 piezas

Características:
• Cuerpo de acero latonado
• Contenedor de plástico para aceite

Código Número

  $193.72 

Precio

Empaque de lona para pistola de aire

Código
Medidas (mm)

A                B                C                D
14PISTOL002SM 67 52 7 4

Unidad: 1 Pieza    Master: 30 Piezas

 $7.73 

Precio
CUERDA 1/4”

CUERDA 1/4”

CUERDA
1/4”-18

CONTRA
ABRASIÓN

5 METROS
DE LONGITUD

10 METROS
DE LONGITUD

CONTRA
ABRASIÓN

NO PROPAGA
FLAMA

NO PROPAGA
FLAMA

CUERDA 1/4”

CUERDA 1/4”

BLISTER

PRESIÓN
15-50 PSI

MANGUERA
DE 1.5M

CAJACAJA

14MANGUE049SM


